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Der Spezialist fur Inren perfekten Auftritt
= Glilienyie e sallclsse

‘ Wasser ist die Grundlage allen Lebens und in unserem Alltag
|&ngst zur Selbstverstandlichkeit geworden.

‘ Doch oft wird der Einfluss des Wassers unterschatzt:

Nicht nur ein stilvolles Ambiente und exquisite Speisen machen
einen erfolgreichen Auftritt aus, sondern auch erstklassiger
Geschmack, lupenreine Gldser und gldnzendes Geschirr.

‘ evo-water ist DER Profi, wenn es darum geht, Ihren Auftritt zu
perfektionieren.

o
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Unsere Erfanhrung, unser Wissen,
unser Service zu Inrem Nutfzen

‘ FUr die Gastronomie ist Leitungswasser ein wichti-

ger Grundstoff. Obwohl es kiar und rein, und fur den \ :
Verzehr vollig unbedenklich ist, kann es dennoch mit ver- \ '
VFKLHGHQHQ ,QKDOW&DNWHRUXHQ XQB8 pDJb
lonen, Spurenelementen, Chlor und weiteren Mineralstoffen
angereichert sein.

‘ Maschinen verkalken, verlieren an Leistung und Lebbensdauer
und fuhren evtl. sogar zu erhbhtem Stromverbrauch.

Geschirr, Gldser und Besteck werden stumpf, fleckig und /
unansehnlich. Speisen und Getrdnke verlieren an Geschmack

und Farbe. /

‘ Die drei Produkt-Linien von evo-water erfullen die

speziellen Bedurfnisse der Gastronomie und deren .
Maschinen - entwickelt und bestens fur Sie abgestimmit.

Modernste Technologie
fur Perfektion

FUr ein langes Gerdateleben - FUr den perfekten Auftritt - FUr den vollen Geschmack - )eUDTHOZDVVHU XQG 6IIWH
der Systemschutz lupenreine Sauberkeit Spitzenqualitat OHLVWXIQ DDOMFBUQHQ
ev ev ev ev
water water water water
L o v C(®z

Mehr Wirtschaftlichkeit und Mehr Sauberkeit und Glanz fur lu- & Mehr Geschmack fuir Speisen OHKU 8PZHOWEHZXVVWYV
Leistung durch Schutz Ihrer Geréte, penreine Glaser und glénzendes und Getrénke. Sie behalten ihre na- .RVWHQHUVSDUQLV XQG J
Anlagen und Heizstébe vor Verkal Geschirr - ohne unappetitliche tUrliche Farbe und den vollen Ge- *HVFKPDFN GXUFK OHLWX

kung. Flecken. schmack. JHEXQGHDWVHUVSHQGHU



ev Systemschutz fur Leistung
L und Wirtschaftlichkeit

Okonomie ist das Schlagwort unserer Zeit. Anlagen werden
durch dauerhaften Betrieb sehr beansprucht. Hartes Wasser
verursacht Kesselstein und Ablagerungen durch verschieden-
ste Inhaltsstoffe in Inren Ger&ten. Dies verringert die Leistungs-
fahigkeit und die Lebensdauer Ihrer Gerdate.

enthartet das Wasser und spart Material
und Energie.

Reparaturen, Ausfdlle und Stérungen lhrer Anlagen sind
durch Verkalkung vorprogrammiert. bietet
Schutz, beugt Schdden vor und hilft Kosten zu senken.

HYRDWHW VRW HUKIOWOLFK DOV ist der ideale Schutz, um Spul- und

Waschmaschinen, Boiler und Dampfbugler vor Kalkablage-

Einzel- oder Doppelanlage
PP ° rungen zu bewahren.

Einzelanlage fiir Wasser bis 50 °C
Typ Kapazitit 10° d (KH)
VRV PRQRPDWLN /LWHU ohne Strom

Doppelanlage fiir Wasser bis 50 °C rein hydroulisch
VRV GXRPDWLN HYROLQH /LWHU

VRN GXRPDWLN MXPER ILWHU geringer Wasser und Salzverbrauch
VRN MXPER [ /ILWHU .
+HL%ZDVVHUDQODYHQ EUV: f& Gegenstromregeneration

VRN PRQRPDWLN +H L % ZDWWHU Patentierte Technik

VRV GXR HYROLQH +HIL%ZDVWHU

Anlage mit Mengensteuerung

)




Wasserenthdartungsanlage

Gewerbliches Geschirrspulen (WeiBgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung

Die evo-water Wasserenthdrtungsanlage besteht aus einem Behdltnis (Drucktank) gefullt mit
Kationenaustauscherharz, einem Salzbehdlter und einem Steuerkopf mit Mengensteuerung.
Dieser zeigt an, wann die Aufnahmefdhigkeit des Kationenaustauscherharzes

erschopft ist, d.h. wann das Harz mittels Salz regeneriert werden muss. Mit Abschluss des Rege-
nerationsvorgangs erhdlt das Harz seine volle Austauschféhigkeit zurtck.

evo-water Wasserenthdrtungsanlagen sind als Einzel- oder Doppelanlagen erhdaltlich.

Ab einer Wasserhdarte von 5° dH (GH) wird von Gerdteherstellern der Einsatz einer Enthartungs-
anlage empfohlen (Garantieleistung). In den Enthartungsanlagen werden die kalkbildenden
Kalzium- Magnesium-lonen gegen nicht kalkbildende Natrium-lonen ausgetauscht.

Damit werden die Grundstoffe zur Bildung von Kesselstein (Kalk) entfernt.

Da nur ein Salz gegen ein anderes getauscht wird, bleiben alle Ubrigen geldsten Salze im
Wassser. Diese bilden Schlieren und Flecken auf Gldsern und Bestecken. FUr ein fleckenfreies

6S*OHUJHEQLYV P XVRGGIDHKHW V®DV XCHKU RVEHRUDEKRIBHIG
HLQJHVHWIWWHUGNYHUHQWKIUWXQJ KDQGHOW HV VLFK OHGL

Keine verkalkten HeizstGbe und Spruhdusen mehr

bessere Energieausnutzung der Spulmaschine

kostspielige Ausfallzeiten entfallen

bessere Effektivitdt von Klarspulern und Reinigungsmitteln

nicht geeignet zum Spulen fur Glaser- und Besteck, da bei der Wasserenthdrtung
Restsalze im Wasser zurick bleiben und sich als Schleier und Schlieren auf Gldsern und
Bestecken niederschlagen



ev 100 % Hygiene

w(c):ltevr und gléinzende Optik

Unerwulnschte Inhaltsstoffe im Trinkwasser kdnnen fur

6FKOLHOHBENXQG VWXPRBUHWHWHNQWZRUW
ist der umfassende Systemschutz fur die

Lebensdauer Ihrer Spulmaschine. So werden Wartungs-,

Reparatur- und Beftrielbskosten gesenkt. F——— - _W 1;-_‘ ™
s .
- |
Strahlend saubere Glaser, gldnzendes Geschirr, brillantes E————= ARl L
_’ il !
Dekor und fleckenfreies Besteck - ¥ v o
sorgt dafir. Nachpolieren? UberflUssig! il | o | |

ist kompatibel mit den gangigen
Marken und einfach in der Handhabung.

Fur den geringeren Bedarf

(< 1001/ Tag):
Kunststoffoehditer:
- bis 6 bar Druck belastbar
Edelstahlbehdlter:
- bis 10 bar Druck belastbar
- robust und hohe Stabilitat

Teilentsalzung (Kunststoffausfiihrung) bis 60°

Typ Kapazitdt 10° d (KH)
Clean maxi 7.000 Liter
Clean spezial 16.000 Liter

TE 15 12.000 Liter

TE 20 15.000 Liter

TE 30 24.000 Liter

TE 40 32.000 Liter
Vollentsalzung (Kunststoffausfiihrung)
Typ Kapazitdt 10° d (GSG)
Clean plus spezial 5.000 Liter

VE 15 3.000 Liter

VE 20 4.000 Liter

VE 30 7.000 Liter

VE 40 9.000 Liter




Teilentsalzung / Vollentsalzung

Gewerbliches Geschirrspulen (Glaser, Bestecke)

Die Karbonathdrte wird durch Bindung von Kalzium- und Magnesium-lonen in freie Kohlensdure
und Wasser Uberfuhrt, dadurch wird der Salzgehalt des Wassers reduziert.

Das Wasser wird weicher. Es ist ein Systemschutz gegeben. Hierdurch wird ein einwandfreies, flek-
kenfreies Spulergebnis erzielt.

Die Wasservollentsalzung entfernt alle Salze und Mineralien aus dem Wasser

Durch den Einsatz dieses Verfahrens wird ein optimales Spulergebnis erzielt, Glaser und Bestecke
VLQG HQHBNL XQG GHU 6\VWHPVFKXW] LVW JHIJHEHQ

Keine kalkbedingten Betriebs- und Servicekosten
Umweltschutz durch héhere Effektivitat von Reiniger und Klarspdler
restlos saubere Glaser, fleckenfreies Besteck
kein Nachpolieren und keine Nachkontrolle
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'LH 8AKURVPRVHJHUIWH VLROGHPRGHUJH
DQZHQIEHXQGOLFKH XQG ODQJOHENJIH *HU
ZDVVHUHQWVDO]XQJ

'LH *HUIWH VLQG HLQIDFKVW ]X EHGLHQHGC
$0O0OH UHOBYDOWWBU3 ZHUGHQ YRIDEKQVRL
XQG YRQ RPSBBIX LQWHUSUHWLHUW
'XUFK GLH EHiZIRDWR BKQRORRRELQDWLRQ
PLW GHU 6 WeRIMIZPQH LVW GLH $QODJH GI
EHWULHEVEHUH LW HUPGHEEK X MK \GELe 10 38Q J
EHVRQGHBWWWLY XQG ZLUWVFKDIWOLFK

Der eingebaute Puffertank speichert bis zu 551 Rein- oder
Verschnittwasser und gewdhrleistet zusammen mit der
Permeatférderpumpe die ununterbrochene Versorgung der
unterschiedlichsten Verbraucher. Eine vollautomatische
Rahwassernoteinspeisung stellt im Storfall (z.B. bei Strom-

ausfall) die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher
sicher.

$Q Oztyp LI

Typ Srror T O e ¥ iv X QI ERNESVIHL YXo 3D iiw
82 PLQL /LWHU K

82 VPDOO /LWHU K

82 VPDOO D®ENW 7 /LWHU K O OHPEUDQWDQN
82 VPDOODQN7 'UXFNVWHLJ/LWHU IDQNO 7

82 VPDOO D®NW 7 /ILWHU K [ O OHPEUDQWDQN

82 VPDOODQN7 '"UXFNVWHLJ/LWHU KQNO 7

$QODJIJHW\S $TXDUHQW 8
Typ Permeatleistung bei 15° Ausbeute je nach Rohwasserqualitdt
150 150 Liter / h 75%
310 310 Liter / h 75%
450 450 Liter / h 75%
560 560 Liter / h 75%




SPMKURVPRVIBYXHUHQWVDO]XQJ

Jedes Trinkwasser enthdlt unterschiedliche Mengen an geldsten Salzen (Mineralien).
Der Salzgehalt wird gemessen als Leitfahigkeit in der Einheit uS/cm.

10 uS/cm entsprechen einem Salzgehalt von ca. 5mg/I.

Die maximal gemdan der Trinkwasserverordnung zuldssige Leitfahigkeit betragt

2500 yS/cm.

Bereits ab 40 uS/cm sind die Salze als Wasserflecken mit bloBem Auge auf Glasern zu
erkennen.

Die Leitfdhigkeit kann man entweder selbst mit einem Leitfahigkeitsmessgerat bestimmen,
oder beim Wasserversorger (Stadtwerke, Gemeindewerke etc.) erfragen.

Bei der Umkerosmose wird die naturliche Grundlage jeglichen Stoffwechsels von Zellen, die
Osmose, wie der Name bereits sagt “umgekehrt”. Die Umkehrosmose ist ein Memlbrantrenn-
verfahren, bei welchem unter hohem Druck reines, fast salzfreies Wasser (Permeat) durch eine
Membrane diffundiert. Die zurGckgehaltenen Salze werden im Konzentratabfluss zum Kanal
geleitet.

Das Wasser wird zunachst filtriert. Eine Hochdruckpumpe erzeugt den erforderlichen Betriebs-
druck, mit dem das Wasser Uber die Membrane geleitet wird. Das reine Wasser passiert die
Membrane, wdhrend die zurUckgehaltenen Salze mit dem Abwasseranteil zum Kanal ausge-
spult werden. Durch die integrierte KonzentratrGckfuhrung betragt das Verhditniss zwischen
Permeat (Reinwasser) und Konzentrat (Abwasser) normalerweise 3:1. Man spricht in diesem
Fall von einer Ausbeute von 75%. Das kontinuierlich produzierte Permeat kann zur Deckung
von Verbrauchsspitzen in drucklosen oder druckbehafteten Speicherbehdltern zwischenge-
speichert werden.

Eine Mikroprozesssteuerung, Spulprogramme und Automatikventile sorgen fur einen zuverlassi-
gen, vollautomatischen Beftrieb.



Exzellente Qualitat
fur guten Geschma

‘ Speisen und Getrdnke bestehen zu einem hohen Prozent-

vDW] DWVHUHVHY GLHQW EHL GHU 6SHLVH]X
evo-water fresh erhdlt die Farbe und den Geschmack der
Nahrungsmittel und schutzt vor Vitaminverlust. So garantiert

das Reinwasser-System von evo-water exzellenten Genuss

ohne stérenden Beigeschmack.

‘ Moderne Kaffee-, Tee-, Koch- und Backautomaten verlieren
durch Verkalkung ihre Leistung - von Geschmacks-
beeintradchtigungen ganz zu schweigen.

evo-water fresh schitzt Inre Gerdte, gewdnhrleistet eine
reibungslose Funktion und verhindert damit erhdhten Energie-
verbrauch.

6 evo-water fresh garantiert mehr Qualitét,
indem es das Wasser von geschmacks-
Das Reinwasser-System evo-water fresh verfremdenden Stoffen reinigt.

ist mit jedem Gerdt kompatibel und
kinderleicht zu handhaben.

Backautomaten Eiswurfelbereiter

Typ Kapazitéit 10° d (KH)
IUHVK SLFFROR /LWHU
fresh mini 2.700 Liter

fresh midi 4.700 Liter

fresh maxi 5.600 Liter
IUHVK PDJQXP /LWHU
fresh spezial 13.400 Liter

fresh grande 26.500 Liter




evo-water fresh  7HLOHQW VD B PHIIVEQW W H O _

Anwendungsbereiche:
.DIIHHPDVF K+ J H\D X VORIP DRVAHEQ G IPSIHWZHOEHUHL VDNV HXUMSB HQ G H L

Aufbau von evo-water Wasserteilentsalzungspatronen mit Aktivkohle

Sie bestehen aus einer Kunststoffpatrone geflllt mit einer Harzmischung. Die Patrone wird
zwischen die Rohwassereinspeisung und den Verbraucher installiert. Nach Erreichen der
Gesamtfilterkapazitdt wird der Harzinhalt der Patrone von evo-water regeneriert.

Verfahren

Kalzium- und Magnesium-lonen, die an die Karbonathdrte gebbunden sind, werden gegen
Wasserstoff-lonen ausgetauscht und sorgen fur eine Reduzierung der im Wasser enthaltenen
Karbonathdarte. Die gesilberte Aktivkohle entnimmt unerwunschte, negative Wasserinhaltsstoffe
wie z.B. Chlor und verhindert Keimbildungen. Alle anderen Mineralien und Spurenelemente
bleiben erhalten.

Vorteile der evo-water Teilentsalzung mit gesilberter Aktivkohle
Alle Kaffee- und TeespezialitGten entfalten ihr volles Aroma und ihren typischen
Geschmack
kein Verkalken der wasserfuhrenden Teile, z.B. Ventil, DUsen oder Boiler
bessere Energieausnufzung
Kosteneinsparung bei Wartung und Ersatzteilen
Bewahrung der naturlichen Farbe bei gegartem Gemuse
optimale Entfaltung von Geschmacks- und Aromastoffen
kein storender Kalkfilm an der Glasfrontscheibe, im Gar-Innenraum und im Boiler



SVvater 'LH FOHUHON

DVVHU LVW QDFK 6DXHUVWRII GDV ZLFKWLJVWH (OHPHQW
XPXQVHUHQ JHMHQUG ]X HUXZXQWE Q+U MHG

HLQ]HOQHQ GHU ZHVHQWOLRKHBVVKAVLRC \* HQ 3
VRZLH DOOH ELRHOHNPLVRRHQ BHB |WLJIW

WIJOLFK LQ XQVHUHP .JUSHU DEODXIHQ

'DKHU LVW HWZIGEKRMKLD XV DN VHKHBKGW UL QNHVXQGKHLW

YHUPHLGHQ GLH 4HUMMIBIQOSRUW XQG (QV
YRQ J)ODVFKHQ XQG OHLVWHQ VRPLW HLQ
8PZHOWVFKXWP8PZHOWVFKXW]
HLQH %HVWHQQBOHURBILQ XPVWIQGOLFKH l
3IDQGOHLKV\VWUHFK WS DX 19) OD VKM@ LEBWH W H ..
XQ&HTXHPBLABGE VSDUW ]XGHP $SUEHLWVIMIL\YH )ODVFKHQ

9 " DVVHUVSHQGHUW PEWQBX@HAQMZDVVHUOHL

'HUHMFKVHO YRQ )O DDARKHHWV PHR G
OLHIHUW HLQ ZHLWHUHVEBDXY H
GDVDVVRBRRWWHQJIQVWLJI DXV

.RVWHQHUVSBUWXQJ



*XWHV 1+U OHQVFK XQG 8PZHC-

Ich trinke schon
und Du?

Ich schleppe
noch.
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& 'LH " ®YVHUVSHQRHRSDWWIE ™ HUIWH PLW
HLQHP GLUHNWHQ $QDVFKEXDWID/XQUH

4 GHDO 1-U GHQ *HEUDXPK¥XURDXVH
RGHU LQ &DIHWHHTMXHPH %HGLHQXQJ
XQG GDV HUJRQRPLVFKH '"HVLJQ HUP|JOLFKHQ
DXFK GHQ (LQVDW] LQ 6HOEVWEHGLHQXQJVHLQULFKWXQJHQ
LP *DVWURQRPLHEHUHLFK

& -H QDFK ORGHOO VHONQEHRIRNEKQIJVWHPSHUDW Y 1!
JHN*KOWNVXQ6SUGHOZDVVHU

6 'LH DVVHUVSHQGHU VLQG DXVZO>HGUMW DK OI \WH
DX%HURUGHQWOLFK UREXVW XQG KDOWEDU |
]IXGHP HLQPWAFKH¥NJQ HUP|JOLFKW

O PDP¥VHUVSHQGHU VLQG HUKIOWOLFK DO
$XIWLVFKIJHUIWH
6WDQGJHUIWH
S8OQOWHUWLVFKJHUIWH PLW BLWHQVHQ =DSIP]|.




'LH hBHOW FKXQJ
YXFKWVPDVFKLQH XQIIBU:

(LQ *HUIW GDV DOOHQ $QVSUsFKHQ JHUHFKW ZLUG
HYRVRGD *HPLQL -XLIFHNWW GIDW | SW U
MHGBQWLQH RGHU &DIHWHULD PLW 6H
XQG HLQH DQVSUXFKVYROOH (UJIQ]XQ
MHGH +RW H OEIDMHRGHU

+HYRUD JHQEHVMW X Q J

1HEHQ 6SUXGHOZDVV IDW KM@ QW ®/LLF\OH F
ODVFKLQH ELV ]X YHUVFKLHGHQH *H\
ULFKW X Q JHXF I0\@ V)DRW ] B R W B X WH B U
RKQH 0DPPKN

HUPHLGXQJ YRQ %LRILOP

KIFKVWHU +\JLHQHVWDQGDUG

NLQH =XJDEH YRQ &KORU

RKQH =XVDW]VWRIIH

%HGLHQXQJVIUHXQGOLFK XQG HIIL]LH
$XVIDEMURILHQ RGHU *OIVHU
ELV ]X /LWHU $XVJDEHPHQJH SUR 0

wASK DESIGNED
o AND
ENTIRELY
b MANUFACTURED
INITALY

$XWKHQWLVFKHUQIDFKH SBUDNWLVFK*HILOWHUWMHWWWEBRKHYV :
2EVWIHVFKPDFBHGLHQXQJ ZDUWXQJVIUGSUXGHOZDVVHUHLVWXQJ ODGH LQ ,WDO\
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